Bio Energie Baden GmbH

Harici girketler icin giivenlik ve gevre bilgileri

1. Teslim etme, bilgi edinme, imza

Asagidaki brosurler, her uzman sirketin grup lideri tarafindan teslim alindiktan sonra okunacak,
calisanlarina aciklanacak ve bildirim aldiktan sonra imzalanacaktir. ise ancak bu islemin
ardindan baslanilabilir. imza listesi, bir kopyasini BEB sistem operatériine iletmesi gereken,
bizim tarafimizdan belirtilen irtibat kisisine verilmelidir.

Alt yiiklenicilere miisteri tarafindan talimat verilmelidir. Talimatin kaniti BEB'ye
gonderilmelidir.

Lutfen dikkate alin: Harici sirketler, ana kapidaki oryantasyon egitiminin ardindan her gun kontrol
merkezinde kayit yaptirmali ve is bittikten sonra tekrar kayitlarini sildirmelidir!

2. Is emniyeti, saglik ve cevre korumasi

Sirketimizde is emniyetine, saglik ve ¢evre korumasina blyik énem verilmektedir. Kazalari ve
gevresel olaylari onlemek, guvenli ekipman ve koruyucu cihazlar olusturmak icgin surekli
¢abaliyoruz ve galisanlarimizi givenli ve ¢evreye duyarl davranmaya ve dogru ¢alismaya tesvik
ediyoruz.

Sizden, ydnetimin bu talebine de uymanizi ve bu sayede kendinizi ve ¢alisanlarimizi kazalardan
korumanizi talep ediyoruz. Glvenlik ve ¢evre koruma dizenlemeleri fabrika sahamizda calisan
herkes icin gecerlidir.

Her kaza / ku¢ik yaralanma / kazaya ramak kalan olan ve gevresel olay, olayi derhal amirine
iletecek olan, bizim tarafimizdan belirtilen irtibat kisisine s6zli olarak bildiriimelidir.

Olay, harici tesisat¢i / ustalar igin bildirim formuna veya A+G departmaninin kazaya rakam kalan
olay bildirim formuna yazili olarak kaydedilmeli ve kendilerine iletiimelidir. Cevresel bir olay
olmasi durumunda, ¢evre olay raporu formu doldurulmali ve ¢evre goérevlisine iletiimelidir.

Bir kaza olursa, irtibat kisinizi bilgilendirin ve ilk yardim saglayin. Tium BEB c¢alisanlari ilk yardim
gorevlisi olarak egitilir. irtibat kisileri ve bildirim zincirleri hakkinda daha fazla bilgi acil durum
kilavuzunda bulunabilir.

Kaza raporunun asli, is emniyeti departmanina verilir.

Karsilikli bir risk olmasi durumunda, ilgili irtibat kisisinin talimat verme konusunda guvenlikle ilgili
yetkisi vardir (Alman Yasal Kaza Sigortasi, 1. yonetmelik, 6. bolim).
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3. Kisisel koruyucu ekipman

Sirketinizin size isiniz icin kisisel koruyucu ekipman sagladigindan emin olmalisiniz (6rnegin ylz
korumasli, koruyucu goézlikler, koruyucu eldivenler, koruyucu kulaklik, koruyucu maske,
koruyucu ayakkabilar, baret vb.). is Emniyeti Yasasinin (07.08.1996 tarihli is Emniyeti Yasasi)
mevcut durumuna uygun olarak dogru zamanda uygun veya 6ngorilen koruyucu ekipmanlari ve
dizenekleri kullanin.

Fabrika sahasinda koruyucu ayakkabi, gozliik, yansitici yelek ve kask takmak genel bir
zorunluluktur.

istisnalar:
o Ofis alaninda, sosyal odalarda ve bu noktalara gidislerde KKE giymeye gerek yoktur.
o Isi ile gergeklestirilen islerde, ayirma, kesme ve kaynak igleri sirasinda kesinlikle uyari
yelekleri giyilmemelidir!

4. Tertip ve temizlik
Guvenli calismanin 6n kosullari diizen ve temizliktir, bu nedenle fabrika sahasinin tamaminda
buna 6zel 6nem verilmektedir.

Harici sirketin calisanlarn fabrika sahasindan ayrilmadan 6nce, BEB'deki sorumlu irtibat kisisi
bilgilendirilmelidir.

5. Fabrika sahasinda bulunma

Fabrika sahasinda bulunmaya yalnizca siparig edilen hizmet / faaliyet amaciyla ve yalnizca
kararlastirilan galisma saatleri icinde izin verilmistir. Servis / faaliyet gerceklestirildikten sonra,
fabrika sahasi derhal terk edilmelidir. YUklenici ile veya hizmet / faaliyet ile ilgisi olmayan G¢lncu
sahislarin fabrika sahasina getirilmesi yasaktir.

6. Park imkani

Latfen arabanizi belirlenmis otoparkimiza park edin. Zorunlu nedenlerden 6tirl, malzeme ve
aletler, vb. ylUklemek veya bosaltmak icin fabrika sahasina gitmeniz gerekiyorsa, aracinizi
maksimum 20 km/saat hiz sinirina ve Karayollar Trafik Yonetmeligine uygun sekilde kullanin.
Fabrika sahasinda tekerlekli yUkleyiciler ve forkliftler mutlak gegis Ustlinligine sahiptir.
Bosaltma isleminden sonra ara¢ resmi otoparka park edilmelidir. Strls yollari agik tutulmahdir.
Ozel durumlarda sinirli sireli ziyaretgi izni alinmalidir. Ziyaretgi izin belgesi, aragta herkesin
gorebilecedi bir sekilde godsterilmelidir. Fabrika sahasina girmeden dnce, kontrol merkezinde
kayit yaptirmaniz gerekmektedir.

Park etmeye genel olarak sadece belirlenmis ve isaretli park yerlerinde izin verilmistir.
Farkli bir durum séz konusu ise, BEB irtibat kisisine 6nceden sorulmalidir.
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Acil durumlarda (6rnegin itfaiye, ilk yardim kurtarma hizmeti, bina tahliyesi vb.) gorevlerin
yerine getirilebilmesi icin kapilarin, ana kapilarin, asansorlerin, gecitlerin ve isaretli kisith
alanlarin énindeki alanlara park etme konusunda genel bir yasak s6z konusudur.

7. Sistemlerin isletime alinmasi / isletimden alinmasi / onaylanmasi
Ancak sorumlu irtibat kisisinin onayindan sonra sistemler tzerinde ¢alisilabilir.
Ekipmani ve makineleri yalnizca sorumlu operatdr ¢alisani ile birlikte deneyin.

Makineler calisirken higbir bagimsiz devre veya midahale genel olarak koordinasyon olmadan
gercgeklestiriliemez.

Yarurlikteki is emniyeti kanununun ilgili hakimleri, gerekirse bizim belirledigimiz irtibat kisisi
araciligiyla incelenebilir.

8. Kullanilan is araclari
Yalnizca kazaya dayanikli ve yirirlikte olan ilgili hikimlere uygun cihazlari kullanin (is
Emniyeti Yonetmeligi, 4. bolum).

iskele malzemesi, tahtalar vb. BEB'den odung verilirse, yalnizca test edilmis ve isaretlenmis
malzemeler kullanilabilir.

iskeleler, iskele Ureticisinden bir kabul sertifikasi ile belirlenmeli ve kullanim icin onaylanmalidir.
Mevcut yapi iskelelerinde yalnizca Uretici tarafindan degisiklik yapilabilir.

8.1 Tasinabilir elektrikli calisma araclari

A Elektrikli tasinabilir c¢alisma araglar yerel kosullara goére secilmelidir. Araglar,
amagclandigi sekilde kullanildiklarinda higbir tehlike tegkil etmeyecek sekilde
+ kullaniimalidir.

Tasinabilir elektrikli calisma araglari dizenli olarak kontrol edilmeli ve yapilan kontrol, cihaz
Uzerinde gorunur olmalidir.

Arizal elektrikli calisma araglari kullanilmamalidir ve isaretlenmeli ya da tekrar isletime almaya
kargl emniyete alinmalidir. Harici sirketler tarafindan elektrikli calisma araclari veya sistemlerde
yapilan onarimlar, her zaman 6nceden BEB irtibat kisisi ile koordine edilmelidir.

Cihazlar, yalnizca bir baglanti kesme cihazi (kacak akim koruma duzenegi / kisisel koruma
salteri) ile birlikte calistirilabilir.

Sirketinizin bu cihazlar size sagladigindan emin olmak sizin sorumlulugunuzdadir.
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Bu is araclari icin gerekli muayene yukumlilikleri ve muayene son tarihlerine uyulmalidir!

9. Tekerlekli yiikleyici trafigi
Fabrika sahasinda tekerlekli yikleyicilerin mutlak gegis Ustinliga vardir. Yalnizca BEB'nin
egitimli calisanlari tekerlekli yikleyiciyi kullanabilir.

10. Transpaletler / ving sistemleri / calisma platformlari / asansérler

Transpaletler ve ving sistemleri yalnizca gegerli bir ving veya forklift ehliyeti ile ve sorumlu BEB
irtibat kisisine danisildiktan sonra, talimat ve yazili onaydan sonra kullanilabilir.

(Alman Yasal Kaza Sigortasi 68. ybnetmeligi uyarinca "Transpaletler" kullanim talimatlarina
bakin)

Cahsma platformlarini kullanirken, platformu kullanabileceginiz ve calistirabilecediniz, irtibat
kisisine kanitlanmalidir (Alman Yasal Kaza Sigortasl, ¢alisma platformu operatdrlerinin egitimi ve
isletime alinmasina iliskin 308-008 sayili ilke). is araglar ile ilgili talimat da gerekli olmakla
birlikte bu belgelendirilmelidir.

- Asansor sistemlerini kullanirken, asansorin maksimum yik kapasitesinin asilmadigindan
emin olun.

- Yuk, asansor kafesinin ortasinda tasinmalidir. Asansér icerisinde insanlarla birlikte
tehlikeli maddeler tagsinmamalhdir.

- Forkliftleri ve karinca forklifleri tasinirken, kaldirma c¢atallari tamamen indirilmelidir.
Transpaletlerde el freni ¢ekilmelidir.

- Yangin durumunda asansoér kullanilmamalidir.

- Kontrol istasyonunun yanindaki asansor kabininde kalin; tehlike durumunda acil durma
dugmesine basin.

Alman Yasal Kaza Sigortasinin 308-001 sayili ilkesine gore transpaletler g¢alistirirken, surlcu
koltuklu ve sdrict kabinli transpaletlerin  (normal transpaletler) sdrtculerinin  egitimi ve
gérevlendiriimesi sirasinda, talimatlar da BEB personeli tarafindan gergeklestiriimeli ve
belgelenmelidir.

11. Kontrol odalarina giris

Yetkisiz kisilerin elektrik kontrol odalarina girmesi yasaktir - hayati tehlike!
Kontrol odalarindan ¢ikarken kapilar kapatiimalidir.
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12. Sigara icme yasagi

Fabrika sahasinin tamaminda sigara icmek yasaktir. Sadece 6zel olarak isaretlenmis
alanlarda sigara icilmesine izin verilmistir. Bu yerler su sekilde isaretlenmistir: Duvarda

veya yerde kirmizi isaret, alanlarda yer alan buyik kallik (mavi bilgi isareti dahil).

13. Taki takma yasagi
Makineler / sistemler Gzerinde igler yapildigi slrece boyunca ticari isletmelerde taki takiimasi
genel olarak yasaktir.

14. Termal isler icin calisma izni
isletmede kaynak, kesme, lehimleme, ¢cézdiirme ve spiralle kesme isleri icin sorumlu irtibat kisisi
tarafindan izin verilmesi ve talep Uzerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

15. Giris izni
Haznelerde, kaplarda, kispe makinesinde, cukurlarda, borularda, kanallarda ve benzeri
yerlerinde iginde ¢alismak icin yazili bir izin gereklidir.

Calisma izni belgesi sorumlu irtibat kisisi tarafindan verilir ve talep Gzerine gosterilmelidir.
15.1 Diismeye karsi koruyucu tedbirler

Yerel kosullar nedeniyle dismeye karsi teknik énlemlerin alinmasi mumkin dedilse, dismeye
kars! kisisel koruyucu ekipman kullaniimaldir.

Kullanilan koruyucu ekipmanin uygun sekilde kontrol edildiginden ve amaglandigi gibi
kullanildigindan emin olmaniz gerekmektedir.

Galismalar yalnizca gegerli talimatla gerceklestirilebilir (dUsmeye karsi kisisel koruyucu ekipman
kullanimi).

Gorevlendirilen sirket, ise baslamadan dnce ylkseklik kurtarma konsepti de dahil olmak Uzere
kanit sunmalidir.

16. Yangindan koruma
Yangin ¢ikmasi durumunda derhal acil durum hatti 0-112'yi arayin (yangin ¢iktigi anda bile)
veya en yakin yangin alarmini etkinlegtirin ve sorumlu irtibat kisisini bilgilendirin.

Acil durum numarasi igin BEB acil ¢agri listesine bakin. Cagn listesi kontrol merkezinde
mevcuttur.

Yangin sondurme ekipmanlari ve kacgig yollari engellenmemelidir. Her departmana kagis ve
kurtarma panolari asilmigtir.
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16.1 Yangin bildirme hatlari

Yangin bildirme hatlari tGzerinde calisirken, salter sistemleri, elektrik santrali ve ofis binalarinda
ve duman alarmlari ile donatilmis tum alanlarda toz veya duman olugtugunda, yangin bildirme
hatti belirtilen form kullanilarak kontrol merkezi tarafindan kapatiimalidir.

Kontrol merkezindeki sorumlu tesis operatéri hatti durdurur ve is bittiginde tekrar devreye alir.

17. ilk yardim
E Minferit galisma alanlari ilk yardim c¢antalari ile donatilmistir. ilk yardim gantalarinin

yerlerinden alinmasi, kiguk bir ihlal olarak sorumlu irtibat kisisine bildirilecektir.

18. Alkol / uyusturucu yasagi

Fabrika sahasinin tamaminda alkol ve uyusturucu kullanmak kesinlikle yasaktir. Alkol veya
uyusturucu etkisi altinda olduklarindan suphelenilen veya bununla alakali bir test yaptirmayi
reddeden harici sirket calisanlari, derhal fabrika sahasindan cikarilacaktir.

19. Atiklar
Ana ilke: Atiklar 6nlenmeli, azaltiimali, geri donistirilmeli ve uygun sekilde bertaraf edilmelidir.

Atiklar, renk kodlu ¢op kutulari Gzerindeki talimatlara gore sirket atik konseptine uygun olarak
ayristirilacaktir.

20. Atik su
icme suyunu kirleten maddeler yiizey sularina karismamaldir.
Her olay / yakin olay derhal sorumlu irtibat kisisine bildirilmelidir.

21. Tehlikeli maddelerle ilgili kurallar
Kazalari 6nlemek ve ¢evreye zarar vermemek igin tehlikeli maddelerin dogru kullanimi ve uygun
sekilde kullaniimasi zorunludur.

Tehlikeli Maddeler Yénetmeligi uyarinca tehlikeli maddelerin kullanimiyla ilgili isletim talimatlari /
talimatlar dikkate alinmalidir. Glvenlik bilgi formundaki bilgiler dikkate alinmahdir.

Harici firma ilave tehlikeli maddeler getirirse, bu maddeler irtibat kisisine bildiriimeli, glvenlik bilgi
formu hazir tutulmal ve galisma yerinde galisma talimatlari konulmalidir.

Karayolu, Demiryolu ve ¢ Nakliye icin Tehlikeli Mallar Yénetmeliginin 23 a béliimiine gére
bosaltici yiikiimliiliiklerinin ve varsa, Karayolu, Demiryolu ve Ic Nakliye icin Tehlikeli Mallar
Yénetmeliginin 21. bdlimi uyarinca yikleyici yiikimililiiklerinin tedarikciye ait olduguna dikkat

cekeriz!
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22. Aracg slirerken cep telefonu yasagi
Tekerlekli yUkleyiciler, transpaletler, bisikletler, ving sistemleri, ¢calisma platformlari kullanilirken,
surulirken ve igletilirken cep telefonuyla konugmak yasaktir.

23. Alman Yasal Kaza Sigortasi 1. yénetmeliginin yiikiimliiliikleri

Bolum 16, Ozel destek yiikimlilukleri

Guvenlik ve sagdlikla ilgili tespit edilen herhangi bir acil 6nemli tehlikenin yani sira koruyucu
cihazlarda ve koruyucu sistemlerde bulunan herhangi bir kusur derhal irtibat Kkisisine
bildirilmelidir.

Bdlim 17, Dlzeneklerin, is araclarinin ve malzemelerin kullanimi
Duzenekler, is aracglari ve malzemeleri ile koruyucu cihazlar, amaclandigi sekilde ve size verilen
g6revl dogrultusunda kullanilacaktir.

Bdlim 18, Giris ve bulunma yasaklari
Tehlikeli yerlerde bulunmak sadece size verilen gorevler kapsaminda gerceklesebilir.

24. Yiuk emniyeti
Karayollari Trafik Yonetmeligi ve Ticaret Kanununun yasal gereklilikleri gecerlidir.

- TUm yukler, adetli mallar da dahil olmak Uzere sevkiyattan dnce normal trafik sartlarina
kargl emniyete alinmalidir.

- Sdrtcu personeli, yuk sabitleme faaliyetleriyle ilgili olarak yukleme personelinin
talimatlarina uymalidir.

- Sdrucu personeli, aracin operasyonel guvenliginden (yuk dagitimi dahil) sorumludur.

- Sdricu personeli, uygun araliklarla yik emniyetini kontrol etmeli ve gerekirse yuki
yeniden emniyete almalidir.

- Surucu personeli, harici sirketler icin guvenlik ve c¢evre bilgilerini dikkate almalidir
(guivenlik ayakkabilari, uyari yelekleri giyme zorunlulugu da dahil).

- Yalnizca teknik olarak kusursuz durumdaki ve onaylanmis yuk sabitleme ekipmanlari
(baglama kayislar) kullanilabilir.

25. Gizlilik yiikimliiliigii

Sirket belgelerine, teknolojik slreclere ve operasyonel prosedurlere iliskin edinilen bilgiler gizli
tutulmalidir. Kopyalarin, fotograflarin, kayitlarin, eskizlerin olusturulmasi irtibat kisisinin agik izni
gerekir.

Baski: 20.07.2020
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